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R-KSC chiodi in stecca in acciaio

Perni con gambo liscio zincati per applicazioni leggere in acciaio

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantag

gi
•	 Punto  balistico  aumenta  le prestazioni  nel

materiale  di base

•	 Gambo a gradini,  durezza  di 57-60 HRC e
grande  duttilità  permettono  un facile  in
serimento  del chiodo  anche  nei materiali
più duri

•	 La striscia  fornisce  protezione  dal deterio
ramento  dovuto  a condizioni  climatiche

•	 Compatibile  con i maggiori  produttori  di
utensili

•	 Testa  tonda  piena  per un fissaggio  sicuro
dalle  massime  prestazioni

Prodotti
complementari
•	 R-RAWL-SC40

Applicazioni
•	 Fissaggio  di profili  in acciaio  in

cemento  e cartongesso

•	 Fissaggio  scatole  elettriche,
sanitari,  canaline,  etc.

•	 Installazione  di cavi  e passaca
vi

Materiale di sup

porto
•	 Profilo  in acciaio



Sistema di fissaggio diretto

www.rawlplug.com 2

Installazione
Supporto Acciaio

Profondità  di posa effettiva h
ef

[mm] 3

Spaziatura  min s
min

[mm] 90

Min. Distanza  dal bordo c
min

[mm] 45

Dati di prestazione base
Materiale di supporto Acciaio

CARICO CARATTERISTICO

CARICO A TRAZIONE O AL TAGLIO F
Rk

Spessore  della  lamiera  = 0.5 mm [kN] 1.37

Spessore  della  lamiera  = 0.63 mm [kN] 1.74

Spessore  della  lamiera  = 0.75 mm [kN] 2.47

Spessore  della  lamiera  = 0.88 mm [kN] 2.49

Spessore  della  lamiera  = 1 mm [kN] 2.55

CARICO DI PROGETTAZIONE

CARICO A TRAZIONE O AL TAGLIO F
Rd

Spessore  della  lamiera  = 0.5 mm [kN] 1.03

Spessore  della  lamiera  = 0.63 mm [kN] 1.31

Spessore  della  lamiera  = 0.75 mm [kN] 1.86

Spessore  della  lamiera  = 0.88 mm [kN] 1.84

Spessore  della  lamiera  = 1 mm [kN] 1.92

CARICO RACCOMANDATO

CARICO A TRAZIONE O AL TAGLIO F
rec

Spessore  della  lamiera  = 0.5 mm [kN] 0.74

Spessore  della  lamiera  = 0.63 mm [kN] 0.93

Spessore  della  lamiera  = 0.75 mm [kN] 1.33

Spessore  della  lamiera  = 0.88 mm [kN] 1.34

Spessore  della  lamiera  = 1 mm [kN] 1.37
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Dati logistici

Indice

Diametro
del con
nettore

Lunghez
za Tipo di

testa
Tipo di
gambo

Involucro
Protezio

ne
Metodo

di unione

Numero
di ele

menti di
fissaggio

sul na
stro

Quantità
per car

tone

Conteni
tori di

gas per
cartone

Peso sca
tola

Peso im
ballo

EAN

[mm] [mm] [pz] [pz] [pz] kg kg

R-KSC-6/15/500 2.7 15
Tondo
pieno

Liscio
Elettro

galvaniz
zazione

Fino a 4
micron

Striscia
di plasti

ca
10 500 1 0.59 7.03

59066754
74144

R-KSC-6/17/500 2.7 17
Tondo
pieno

Liscio
Elettro

galvaniz
zazione

Fino a 4
micron

Striscia
di plasti

ca
10 500 1 0.64 7.66

59066754
38177

R-KSC-6/19/500 2.7 19
Tondo
pieno

Liscio
Elettro

galvaniz
zazione

Fino a 4
micron

Striscia
di plasti

ca
10 500 1 0.69 8.28

59066754
38184

SPG-R-KSC-6/15 2.7 15
Tondo
pieno

Liscio
Elettro

galvaniz
zazione

Fino a 4
micron

Striscia
di plasti

ca
10 1000 0 1.53 1.53

59066752
86013

SPG-R-KSC-6/17 2.7 17
Tondo
pieno

Liscio
Elettro

galvaniz
zazione

Fino a 4
micron

Striscia
di plasti

ca
10 1000 0 0.60 0.60

59066753
24302

SPG-R-KSC-6/19 2.7 19
Tondo
pieno

Liscio
Elettro

galvaniz
zazione

Fino a 4
micron

Striscia
di plasti

ca
10 1000 0 0.70 0.70

59066753
27549

R-KSC-6/17 2.7 17
Tondo
pieno

Liscio
Elettro

galvaniz
zazione

Fino a 4
micron

Striscia
di plasti

ca
10 1000 1 1.26 1.26

59066753
24272

R-KSC-6/19 2.7 19
Tondo
pieno

Liscio
Elettro

galvaniz
zazione

Fino a 4
micron

Striscia
di plasti

ca
10 1000 1 1.37 1.37

59066753
24289

Dati tecnici
Parametri Valore Norma

Supporto Acciaio

Spessore  della  lamiera 0.5mm


