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R-HPTII-ZF ANCORANTE PASSANTE IN ACCIAIO ZINCATURA LA­
MELLARE

Ancorante passante con trattamento anticorrosione per calcestruzzo fessurato e
non fessurato. Rondella maggiorata

Approvazioni e rapporti
•	 ETA  17/0184

              

Informazioni sul prodotto

1.	Forare  del diametro  e profondità  richesta
2.	Pulire  il  foro dalla  polvere  e detriti  di foratura  (utilizzando  un soffietto  manuale  o un metodo  equivalente)
3.	Martellare  delicatamente  il  tassello  passante  attraverso  l'elemento  da fissare,  fino a quando non si è raggiunta  la

profondità  di posa.
4.	Stringere  alla  coppia  di serraggio  raccomandata

Guida all'installazione

Caratteristiche e vantaggi
•	 Nuova  generazione  di ancoranti  con strato

protettivo  unico
•	 Alta  prestazioni  in calcestruzzo  fessurato  e

non fessurato  confermate  dall'approvazione
ETA  in opz. 1

•	 Elevate  capacità  di carico
•	 Resistente  al fuoco
•	 R-HPTII-A4  è adatto  per ancoraggi  a profon­

dità  ridotta  in modo da evitate  il  contatto
con i ferri  d'armatura.

•	 Le profondità  di posa marcate  sul  corpo
dell'ancorante  assicurano una corretta  in­
stallazione.

•	 R-HPTII  è stato  progettato  per permette  la
foratura  ed installazione  attraverso
l’elemento  da fissare,  riducendone  i tempi  di
applicazione

•	 Resistente  al fuoco
•	 [Italian]:  Anchors  can be used in earthquake

risk  zones  - seismic  category  C1 and C2

Applicazioni
•	 Facciate
•	 Consoole
•	 Barriere
•	 Costruzioni  in acciaio
•	 Facciate  continue
•	 Corrimano
•	 Attrezzature  pesanti
•	 Ringhiere
•	 Ascensori
•	 Facciate
•	 Scaffali
•	 Piattaforme
•	 Recinzioni  e cancelli

Materiale di sup­

porto
Certificato per:
•	 Cemento  fessurato,  classe

C20/25-C50/60
•	 Cemento  non screpolato

 C20/25-C50/60
•	 Cemento  armato
•	 Calcestruzzo  non armato

Anche adatto per l'utilizzo in:
•	 Pietra  naturale
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Informazioni sul prodotto

Dimensio­
ne

Codice Prodotto

Ancorante Elemento sigillato

Diametro Lunghezza Max spessore fissabile tfix per Diametro del foro

d L h
nom,red

h
nom,std

d
f

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

M8

R-HPTIIZF-08065/15 8 65 15 - 9

R-HPTIIZF-08080/15 8 80 30 15 9

R-HPTIIZF-08100/35 8 100 50 35 9

R-HPTIIZF-08115/50 8 115 65 50 9

M10

R-HPTIIZF-10065/5 10 65 5 - 11

R-HPTIIZF-10080/20 10 80 20 - 11

R-HPTIIZF-10095/15 10 95 35 15 11

R-HPTIIZF-10115/35 10 115 55 35 11

R-HPTIIZF-10130/50 10 130 70 50 11

M12

R-HPTIIZF-12080/5 12 80 5 - 13

R-HPTIIZF-12100/5 12 100 25 5 13

R-HPTIIZF-12120/25 12 120 45 25 13

R-HPTIIZF-12135/40 12 135 60 40 13

R-HPTIIZF-12150/55 12 150 75 55 13

M16

R-HPTIIZF-16105/10 16 105 10 - 18

R-HPTIIZF-16125/5 16 125 25 5 18

R-HPTIIZF-16140/20 16 140 40 20 18

R-HPTIIZF-16180/60 16 180 80 60 18

R-HPTIIZF16220/100 16 220 120 100 18

M20

R-HPTIIZF-20125/5 20 125 5 - 22

R-HPTIIZF-20160/20 20 160 40 20 22

R-HPTIIZF-20200/60 20 200 80 60 22

Installazione

Dimensione M8 M10 M12 M16 M20

diametro  del filo d [mm] 8 10 12 16 20

Diametro  del foro nel supporto d
0

[mm] 8 10 12 16 20

Coppia  di installazione T
inst

[Nm] 10 20 40 100 180

Dimensione  chiave Sw [mm] 13 17 19 24 30

Diametro  esterno  della  rondella [mm] 16 20 24 30 37
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Installazione

Dimensione M8 M10 M12 M16 M20

PROFONDITÀ DI POSA STANDARD

Min. Profondità  del foro nel supporto h
0,s

[mm] 65 79 90 110 129

Min. profondità  di installazione h
nom,s

[mm] 55 69 80 100 119

Min. Spessore  del supporto h
min,s

[mm] 100 120 140 170 200

Spaziatura  min (Calcestruzzo  non fessurato) s
min, s

[mm] 50 70 90 160 180

Spaziatura  min (Calcestruzzo  fessurato) s
min, s

[mm] 50 70 90 160 180

Min. Distanza  dal bordo (Calcestruzzo  non fessurato) c
min, s

[mm] 40 50 65 85 100

Min. Distanza  dal bordo (Calcestruzzo  fessurato) c
min, s

[mm] 40 45 65 90 100

POSA RIDOTTA

Min. Profondità  del foro nel supporto h
0,r

[mm] 50 59 70 90 110

Min. profondità  di installazione h
nom,r

[mm] 40 49 60 80 100

Min. Spessore  del supporto h
min,r

[mm] 100 100 100 130 160

Spaziatura  min (Calcestruzzo  non fessurato) s
min,r

[mm] 55 75 150 190 300

Spaziatura  min (Calcestruzzo  fessurato) s
min,r

[mm] 55 75 150 190 300

Min. Distanza  dal bordo (Calcestruzzo  non fessurato) c
min,r

[mm] 45 60 70 100 160

Min. Distanza  dal bordo (Calcestruzzo  fessurato) c
min,r

[mm] 40 50 80 110 120

Proprietà meccaniche
Dimensione M8 M10 M12 M16 M20

Resistenza  alla  trazione  massima  nominale  - tensione f
uk

[N/mm 3] 620 620 620 620 620

Resistenza  alla  trazione  massima  nominale  - taglio f
uk

[N/mm 3] 520 520 520 520 520

Resistenza  allo  snervamento  nominale  - tensione f
yk

[N/mm 3] 531 531 531 531 531

Resistenza  allo  snervamento  nominale  - taglio f
yk

[N/mm 3] 416 416 416 416 416

sezione  trasversale  - tensione A
s

[mm2] 25.5 40.7 60.1 106.6 162.9

sezione  trasversale  - taglio A
s

[mm2] 38.9 61.7 89.6 165.2 259.1

Modulo  a sezione  elastica W
el

[mm3] 34.3 68.3 119.6 299.5 588.3

Resistenza  alla  flessione  caratteristica M0
Rk,s

[Nm] 19 38 67 167 328

Momento  flettente  calcolato M [Nm] 15 31 53 134 263

Dati di prestazione base
Caratteristiche  tecniche  per fissaggio  singolo  indipendentemente  dalla  distanza  dai bordi  o interasse

Dimensione M8 M10 M12 M16 M20

CALCESTRUZZO NON FESSURATO

Profondità  di posa standard  h
ef

[mm] 47.00 59.00 68.00 85.00 99.00

Posa  ridotta h
ef

[mm] 32.00 39.00 48.00 65.00 80.00

CALCESTRUZZO FESSURATO

Profondità  di posa standard  h
ef

[mm] 47.00 59.00 68.00 85.00 99.00

Posa  ridotta h
ef

[mm] 32.00 39.00 48.00 65.00 80.00
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Dati di prestazione base
Dimensione M8 M10 M12 M16 M20

CARICO FINALE MEDIO

CARICO A TRAZIONE N
Ru,m

CALCESTRUZZO NON FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 12.40 20.60 27.70 45.50 64.80

Posa  ridotta [kN] 9.60 13.60 17.60 34.50 47.10

CALCESTRUZZO FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 7.50 12.50 19.90 27.30 41.90

Posa  ridotta [kN] 4.80 8.60 12.80 26.80 32.70

CARICO A TAGLIO V
Ru,m

CALCESTRUZZO NON FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 12.20 19.20 28.00 51.50 80.90

Posa  ridotta [kN] 10.10 16.44 22.45 51.50 80.90

CALCESTRUZZO FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 12.20 19.20 28.00 51.50 80.90

Posa  ridotta [kN] 8.60 11.57 15.80 49.78 66.66

CARICO CARATTERISTICO

CARICO A TRAZIONE N
Rk

CALCESTRUZZO NON FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 9.00 12.00 20.00 35.00 48.46

Posa  ridotta [kN] 7.50 9.00 12.00 25.78 35.20

CALCESTRUZZO FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 5.00 9.00 12.00 20.00 30.00

Posa  ridotta [kN] 3.00 6.00 9.00 16.00 24.64

CARICO A TAGLIO V
Rk

CALCESTRUZZO NON FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 9.10 15.70 23.70 47.10 60.60

Posa  ridotta [kN] 8.90 11.98 16.36 47.10 60.60

CALCESTRUZZO FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 9.10 15.61 23.70 47.10 60.60

Posa  ridotta [kN] 6.23 8.39 11.45 36.09 49.28

CARICO DI PROGETTAZIONE

CARICO A TRAZIONE N
Rd

CALCESTRUZZO NON FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 5.00 8.00 13.33 23.33 32.30

Posa  ridotta [kN] 4.17 5.00 8.00 17.19 23.47

CALCESTRUZZO FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 2.78 6.00 8.00 13.33 20.00

Posa  ridotta [kN] 1.67 3.33 6.00 10.67 16.43

CARICO A TAGLIO V
Rd

CALCESTRUZZO NON FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 7.28 12.56 18.96 37.68 48.48

Posa  ridotta [kN] 5.94 7.99 10.91 34.37 46.93

CALCESTRUZZO FESSURATO

Profondità  di posa standard [kN] 7.28 10.40 18.96 35.98 45.23

Posa  ridotta [kN] 4.16 5.59 7.63 24.06 32.85
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Dati di prestazione di progetto
(-)  il  fallimento  non è decisivo

Dimensione M8 M10 M12 M16 M20

Profondità  di posa effettiva h
ef

[mm] 32.00 47.00 39.00 59.00 48.00 68.00 65.00 85.00 80.00 99.00

CARICO A TRAZIONE

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica N
Rk,s

[kN] 11.00 11.00 17.50 17.50 25.80 25.80 45.80 45.80 70.00 70.00

Fattore  di sicurezza  parziale γ
Ms

- 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

CEDIMENTO IN ESTRAZIONE; CALCESTRUZZO NON FESSURATO C20/25

Resistenza caratteristica N
Rk,p

[kN] 7.50 9.00 9.00 12.00 12.00 20.00 - 35.00 - -

CEDIMENTO IN ESTRAZIONE; CACESTRUZZO FESSURATO C20/25

Resistenza  caratteristica N
Rk,p

[kN] 3.00 5.00 6.00 9.00 9.00 12.00 16.00 20.00 - 30.00

CEDIMENTO IN ESTRAZIONE

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Increasing  factors  for NRd,p - C30/37 Ψ
c

- 1.20 1.12 1.16 1.22 1.22 1.00 1.11 1.14 1.12 1.07

Increasing  factors  for NRd,p - C40/50 Ψ
c

- 1.40 1.22 1.33 1.44 1.44 1.00 1.22 1.28 1.26 1.14

Increasing  factors  for NRd,p - C50/60 Ψ
c

- 1.60 1.33 1.50 1.67 1.67 1.00 1.33 1.43 1.39 1.21

CEDIMENTO DEL CON DEL CALCESTRUZZO

Coefficiente  per calcestruzzo  fessurato k
cr,N

- 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70

Coefficiente  per calcestruzzo  non fessurato k
ucr,N

- 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Spaziatura  di ancoraggio s
cr,N

[mm] 96.00 141.0 117.0 177.0 144.0 204.0 195.0 255.0 240.0 297.0

Distanza  dal bordo c
cr,N

[mm] 48.00 71.00 59.00 89.00 72.00 102.0 98.00 128.0 120.0 149.0

ROTTURA DEL CALCESTRUZZO

Distanza  tra  gli  ancoranti s
cr,sp

[mm] 170.0 220.0 200.0 300.0 250.0 340.0 320.0 430.0 410.0 530.0

Distanza  dal bordo c
cr,sp

[mm] 85.00 110.0 100.0 150.0 125.0 170.0 160.0 215.0 205.0 265.0

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CARICO A TAGLIO

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica senza  braccio  di
leva

V
Rk,s

[kN] 9.10 9.10 15.70 15.70 23.70 23.70 47.10 47.10 60.60 60.60

Fattore  di duttilità k
7

- 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Resistenza  caratteristica con braccio  di leva M
Rk,s

[Nm] 22.00 22.00 45.00 45.00 79.00 79.00 200.0 200.0 389.0 389.0

Fattore  di sicurezza  parziale γ
Ms

- 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

CEDIMENTO DEL CALCESTRUZZO

Fattore k - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CEDIMENTO DEL BORDO DEL CALCESTRUZZO

Lunghezza  effettiva  dell'ancorante ℓ
f

[mm] 32.00 47.00 39.00 59.00 48.00 68.00 65.00 85.00 80.00 99.00

Diametro  dell'ancorante d
nom

[mm] 8.00 8.00 10.00 10.00 12.00 12.00 16.00 16.00 20.00 20.00

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

[Italian]:  The use of the reduced  embedment  depth M8 and M10 is restricted  to anchoring  statically  indeterminate  structural  compo­
nents.
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Dati di prestazione di progetto

Resistenza  al carico  di trazione  e taglio  sotto  l'esposizione  al fuoco

Dimensione M8 M10 M12 M16 M20

R (per EI) = 30 min

Profondità  di posa effettiva h
ef

[mm] 32.00 47.00 39.00 59.00 48.00 68.00 65.00 85.00 80.00 99.00

CARICO A TRAZIONE

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica N
Rk,s

[kN] 0.40 0.40 0.90 0.90 1.70 1.70 3.10 3.10 4.90 4.90

CEDIMENTO IN ESTRAZIONE

Resistenza  caratteristica N
Rk,p

[kN] 0.80 1.30 1.50 2.30 2.30 3.00 4.00 5.00 - -

CARICO A TAGLIO

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica senza  braccio  di
leva

V
Rk,s

[kN] 0.40 0.40 0.90 0.90 1.70 1.70 3.10 3.10 4.90 4.90

Resistenza  caratteristica con braccio  di leva M
Rk,s

[Nm] 0.40 0.40 1.10 1.10 2.60 2.60 6.70 6.70 13.00 13.00

R (per EI) = 60 min

Profondità  di posa effettiva h
ef

[mm] 32.00 47.00 39.00 59.00 48.00 68.00 65.00 85.00 80.00 99.00

CARICO A TRAZIONE

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica N
Rk,s

[kN] 0.30 0.30 0.80 0.80 1.30 1.30 2.40 2.40 3.70 3.70

CEDIMENTO IN ESTRAZIONE

Resistenza  caratteristica N
Rk,p

[kN] 0.80 1.30 1.50 2.30 2.30 3.00 4.00 5.00 - -

CARICO A TAGLIO

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica senza  braccio  di
leva

V
Rk,s

[kN] 0.30 0.30 0.80 0.80 1.30 1.30 2.40 2.40 3.70 3.70

Resistenza  caratteristica con braccio  di leva M
Rk,s

[Nm] 0.30 0.30 1.00 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 9.70 9.70

R (per EI) = 90 min

Profondità  di posa effettiva h
ef

[mm] 32.00 47.00 39.00 59.00 48.00 68.00 65.00 85.00 80.00 99.00

CARICO A TRAZIONE

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica N
Rk,s

[kN] 0.30 0.30 0.60 0.60 1.10 1.10 2.00 2.00 3.20 3.20

CEDIMENTO IN ESTRAZIONE

Resistenza  caratteristica N
Rk,p

[kN] 0.80 1.30 1.50 2.30 2.30 3.00 4.00 5.00 - -

CARICO A TAGLIO

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica senza  braccio  di
leva

V
Rk,s

[kN] 0.30 0.30 0.60 0.60 1.10 1.10 2.00 2.00 3.20 3.20

Resistenza  caratteristica con braccio  di leva M
Rk,s

[Nm] 0.30 0.30 0.70 0.70 1.70 1.70 4.30 4.30 8.40 8.40

R (per EI) = 120 min

Profondità  di posa effettiva h
ef

[mm] 32.00 47.00 39.00 59.00 48.00 68.00 65.00 85.00 80.00 99.00

CARICO A TRAZIONE

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica N
Rk,s

[kN] 0.20 0.20 0.50 0.50 0.80 0.80 1.60 1.60 2.50 2.50

CEDIMENTO IN ESTRAZIONE

Resistenza  caratteristica N
Rk,p

[kN] 0.60 1.00 1.20 1.80 1.80 2.40 3.20 4.00 - -

CARICO A TAGLIO

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica senza  braccio  di
leva

V
Rk,s

[kN] 0.20 0.20 0.50 0.50 0.80 0.80 1.60 1.60 2.50 2.50

Resistenza  caratteristica con braccio  di leva M
Rk,s

[Nm] 0.20 0.20 0.60 0.60 1.30 1.30 3.30 3.30 6.50 6.50
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Dati di prestazione di progetto
Valori  ammissibili  per la resistenza  in caso  di categoria  di prestazione  sismica  C1

Dimensione M8 M10 M12 M16 M20

Profondità  di posa effettiva h
ef

[mm] 32.00 47.00 39.00 59.00 48.00 68.00 65.00 85.00 80.00 99.00

CARICO A TRAZIONE, CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica N
Rk,s

[kN] 11.00 11.00 17.50 17.50 25.80 25.80 45.80 45.80 70.00 70.00

Fattore  di sicurezza  parziale γ
MsN,seisC1

- 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

CARICO A TRAZIONE, CEDIMENTO IN ESTRAZIONE

Resistenza  caratteristica N
Rk,p

[kN] 3.00 5.00 6.00 9.00 9.00 12.00 16.00 20.00 - 30.00

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CARICO A TAGLIO, CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica senza  braccio  di
leva

V
Rk,s

[kN] - 5.20 - 9.40 23.80 23.80 33.30 33.30 55.10 55.10

Fattore  di sicurezza  parziale γ
MsV,seisC1

- 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Valori  ammissibili  per la resistenza  in caso  di categoria  di prestazione  sismica  C2

Dimensione M10 M12 M16

Profondità  di posa effettiva h
ef

[mm] 59.00 68.00 85.00

CARICO A TRAZIONE, CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica N
Rk,s

[kN] 17.50 25.80 45.80

Fattore  di sicurezza  parziale γ
MsN,seisC2

- 1.40 1.40 1.40

CARICO A TRAZIONE, CEDIMENTO IN ESTRAZIONE

Resistenza  caratteristica N
Rk,p

[kN] 3.40 7.00 10.90

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.00 1.00 1.00

CARICO A TAGLIO, CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica senza  braccio  di
leva

V
Rk,s

[kN] 9.20 11.10 28.20

Fattore  di sicurezza  parziale γ
MsV,seisC2

- 1.25 1.25 1.25

Dati logistici

Codice Prodotto

Ancorante Quantità [pz] Peso [kg]

Codici a barre
Diametro

[mm]
Lunghezza

[mm]
Scatola Imballo Pedana Scatola Imballo Pedana

R-HPTIIZF-08065/15
1) 8 65 100 100 16000 2.8 2.8 474.6 5906675022840

R-HPTIIZF-08080/15
1) 8 80 100 100 16000 3.2 3.2 544.7 5906675022857

R-HPTIIZF-08100/35
1) 8 100 100 100 12000 3.9 3.9 494.3 5906675034881

R-HPTIIZF-08115/50
1) 8 115 100 100 12000 4.3 4.3 541.3 5906675022871

R-HPTIIZF-10065/5 1) 10 65 50 50 8000 2.4 2.4 409.4 5906675022888

R-HPTIIZF-10080/20
1) 10 80 50 50 8000 2.8 2.8 471.1 5906675022895

R-HPTIIZF-10095/15
1) 10 95 50 50 8000 3.1 3.1 528.2 5906675022901

R-HPTIIZF-10115/35
1) 10 115 50 50 6000 3.6 3.6 463.3 5906675022918

R-HPTIIZF-10130/50
1) 10 130 50 50 8000 4.0 4.0 670.2 5906675022925

R-HPTIIZF-12080/5 1) 12 80 50 50 8000 4.1 4.1 682.0 5906675022932

R-HPTIIZF-12100/5 1) 12 100 50 50 8000 4.8 4.8 794.3 5906675022949

R-HPTIIZF-12120/25
1) 12 120 50 50 6000 5.4 5.4 679.8 5906675022956

R-HPTIIZF-12135/40
1) 12 135 50 50 6000 6.1 6.1 758.9 5906675022963

R-HPTIIZF-12150/55
1) 12 150 50 50 4000 6.6 6.6 557.2 5906675022970

R-HPTIIZF-16105/10
1) 16 105 25 25 4000 4.6 4.6 765.7 5906675022987
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Dati logistici

Codice Prodotto

Ancorante Quantità [pz] Peso [kg]

Codici a barre
Diametro

[mm]
Lunghezza

[mm]
Scatola Imballo Pedana Scatola Imballo Pedana

R-HPTIIZF-16125/5 1) 16 125 25 25 4000 5.3 5.3 869.6 5906675483658

R-HPTIIZF-16140/20
1) 16 140 25 25 4000 5.7 5.7 941.2 5906675022994

R-HPTIIZF-16180/60
1) 16 180 25 25 3000 7.1 7.1 883.3 5906675023007

R-HPTIIZF16220/100
1) 16 220 25 25 3000 8.2 8.2 1018.9 5906675023014

R-HPTIIZF-20125/5 1) 20 125 25 25 3000 8.2 8.2 1013.3 5906675023021

R-HPTIIZF-20160/20
1) 20 160 25 25 2000 10.1 10.1 840.2 5906675023038

R-HPTIIZF-20200/60
1) 20 200 10 10 1200 4.9 4.9 614.9 5906675023045

1)	 ETA  17/0184


