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R-XPT-II-A4 ANCORANTE PASSANTE IN ACCIACIO INOSSIDABILE

Ancorante passante in acciaio inossidabile per calcestruzzo non fessurato

Approvazioni e rapporti
•	 ETA  17/0782

              

Informazioni sul prodotto

1.	Forare  del diametro  e profondità  richesta
2.	Pulire  il  foro dalla  polvere  e detriti  di foratura  (utilizzando  un soffietto  manuale  o un metodo  equivalente)
3.	Martellare  delicatamente  il  tassello  passante  attraverso  l'elemento  da fissare,  fino a quando non si è raggiunta  la

profondità  di posa.
4.	Inserire  la vite  attraverso  l'elemento  da fissare  e serrarre  alla  coppia  di serraggio  raccomandata

Guida all'installazione

Caratteristiche e vantaggi
•	 Materiale  acciaio  inossidabile  per una alta

resistenza  alla  corrosione
•	 Alte  prestazioni  in acciaio  non-fissurato  con­

fernato  da ETA  opzione  7
•	 Elevate  capacità  di carico
•	 R-HPTII-A4  è adatto  per ancoraggi  a profon­

dità  ridotta  in modo da evitate  il  contatto
con i ferri  d'armatura.

•	 Le profondità  di posa marcate  sul  corpo
dell'ancorante  assicurano una corretta  in­
stallazione.

•	 Semplice  installazione  passante  (foratura  e
installazione  attraverso  l'elemento  da fissa­
re)

Applicazioni
•	 Mantenimento  facciata
•	 Facciate  continue
•	 Ringhiere
•	 Barriere
•	 Corrimano  in legno
•	 Scaffali
•	 Costruzioni  in acciaio
•	 Bitte  d'ormeggio

Materiale di sup­

porto
Certificato per:
•	 Cemento  non screpolato

 C20/25-C50/60
•	 Calcestruzzo  non armato
•	 Cemento  armato

Anche adatto per l'utilizzo in:
•	 Pietra  naturale
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Informazioni sul prodotto

Dimensio­
ne

Codice Prodotto

Tipo di appro­
vazione

Ancorante Elemento sigillato

Diametro Lunghezza Max spessore fissabile tfix per
Diametro del

foro

d L h
nom,red

h
nom,std

d
f

- [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

M6

R-XPTIIA4-06050/10 AT-15-7370/16 6 50 10 - 7

R-XPTIIA4-06055/10 AT-15-7370/16 6 55 15 - 7

R-XPTIIA4-06085/25 AT-15-7370/16 6 85 45 25 7

R-XPTIIA4-06100/40 AT-15-7370/16 6 100 40 - 7

M8

R-XPTIIA4-08060/10 ETA  17/0782 8 60 10 - 9

R-XPTIIA4-08065/15 ETA  17/0782 8 65 15 - 9

R-XPTIIA4-08075/10 ETA  17/0782 8 75 25 10 9

R-XPTIIA4-08085/20 ETA  17/0782 8 85 35 20 9

R-XPTIIA4-08095/30 ETA  17/0782 8 95 45 30 9

R-XPTIIA4-08105/40 ETA  17/0782 8 105 55 40 9

R-XPTIIA4-08115/50 ETA  17/0782 8 115 65 50 9

M10

R-XPTIIA4-10065/5 ETA  17/0782 10 65 5 - 11

R-XPTIIA4-10080/20 ETA  17/0782 10 80 20 - 11

R-XPTIIA4-10095/15 ETA  17/0782 10 95 35 15 11

R-XPTIIA4-10115/35 ETA  17/0782 10 115 55 35 11

R-XPTIIA4-10130/50 ETA  17/0782 10 130 70 50 11

R-XPTIIA4-10140/60 ETA  17/0782 10 140 80 60 11

M12

R-XPTIIA4-12080/5 ETA  17/0782 12 80 5 - 13

R-XPTIIA4-12100/5 ETA  17/0782 12 100 25 5 13

R-XPTIIA4-12115/20 ETA  17/0782 12 115 40 20 13

R-XPTIIA4-12120/25 ETA  17/0782 12 120 45 25 13

R-XPTIIA4-12125/30 ETA  17/0782 12 125 50 30 13

R-XPTIIA4-12150/55 ETA  17/0782 12 150 75 55 13

R-XPTIIA4-12180/85 ETA  17/0782 12 180 105 85 13

R-XPTIIA412200105 ETA  17/0782 12 200 105 125 13

M16

R-XPTIIA4-16125/5 ETA  17/0782 16 125 25 5 18

R-XPTIIA4-16140/20 ETA  17/0782 16 140 40 20 18

R-XPTIIA4-16150/30 ETA  17/0782 16 150 50 30 18

R-XPTIIA4-16180/60 ETA  17/0782 16 180 80 60 18

R-XPTIIA416220/100 ETA  17/0782 16 220 120 100 18

M20

R-XPTIIA4-20125/5
ITB-KOT-2021/

1944
20 125 5 - 22

R-XPTIIA4-20160/20
ITB-KOT-2021/

1944
20 160 40 20 22

R-XPTIIA4-20200/60
ITB-KOT-2021/

1944
20 200 80 60 22

R-XPTIIA4-20300/16
ITB-KOT-2021/

1944
20 300 180 160 22

M24 R-XPTIIA4-24260/10
ITB-KOT-2021/

1944
24 260 115 100 26
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Installazione

Dimensione M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

diametro  del filo d [mm] 6 8 10 12 16 20 24

Diametro  del foro nel supporto d
0

[mm] 6 8 10 12 16 20 24

Coppia  di installazione T
inst

[Nm] 5 15 30 50 100 180 320

Dimensione  chiave Sw [mm] 10 13 17 19 24 30 36

Diametro  esterno  della  rondella [mm] 12 16 20 24 30 37 44

PROFONDITÀ DI POSA STANDARD

Min. Profondità  del foro nel supporto h
0,s

[mm] 55 65 79 90 110 140 155

Min. profondità  di installazione h
nom,s

[mm] 50 55 69 80 100 120 135

Min. Spessore  del supporto h
min,s

[mm] 100 100 120 140 170 210 230

Spaziatura  min (Calcestruzzo  non fessurato) s
min, s

[mm] 45 65 90 110 170 170 180

Min. Distanza  dal bordo (Calcestruzzo  non fessurato) c
min, s

[mm] 50 50 60 85 90 160 200

POSA RIDOTTA

Min. Profondità  del foro nel supporto h
0,r

[mm] 40 50 59 70 90 120 140

Min. profondità  di installazione h
nom,r

[mm] 30 40 49 60 80 100 120

Min. Spessore  del supporto h
min,r

[mm] 100 100 100 100 130 210 230

Spaziatura  min (Calcestruzzo  non fessurato) s
min,r

[mm] 40 65 115 150 190 160 190

Min. Distanza  dal bordo (Calcestruzzo  non fessurato) c
min,r

[mm] 45 50 80 100 120 125 160

Proprietà meccaniche
Dimensione M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Resistenza  alla  trazione  massima  nominale  - tensione f
uk

[N/mm 3] 800 600 600 550 550 500 500

Resistenza  allo  snervamento  nominale  - tensione f
yk

[N/mm 3] 600 480 480 440 440 210 210

sezione  trasversale  - tensione A
s

[mm2] 14.25 25.5 40.7 60.1 106.6 162.9 234.52

Modulo  a sezione  elastica W
el

[mm3] 13.15 31.2 62.3 109 276.4 539.9 940.9

Resistenza  alla  flessione  caratteristica M0
Rk,s

[Nm] 12.62 22 45 72 180 323.9 564.54

Momento  flettente  calcolato M [Nm] 9.49 17.6 36 57.6 144 136.11 237.2

Dati di prestazione base
Caratteristiche  tecniche  per fissaggio  singolo  indipendentemente  dalla  distanza  dai bordi  o interasse

Dimensione M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

CARICO FINALE MEDIO

CARICO A TRAZIONE N
Ru,m

Profondità  di posa standard [kN] 9.80 15.40 22.80 30.39 52.90 24.00 30.00

Posa  ridotta [kN] 1.90 10.40 16.00 22.10 37.90 14.40 19.20

CARICO A TAGLIO V
Ru,m

Profondità  di posa standard [kN] 9.80 12.87 20.35 27.06 49.94 48.00 60.00

Posa  ridotta [kN] 1.90 12.22 16.44 22.45 49.94 28.80 38.40
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Dati di prestazione base
Dimensione M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

CARICO CARATTERISTICO

CARICO A TRAZIONE N
Rk

Profondità  di posa standard [kN] 7.50 9.00 16.00 25.00 38.55 20.00 25.00

Posa  ridotta [kN] 1.50 7.50 11.98 16.36 25.78 12.00 16.00

CARICO A TAGLIO V
Rk

Profondità  di posa standard [kN] 7.50 11.70 18.50 24.60 45.40 40.00 50.00

Posa  ridotta [kN] 1.50 8.90 11.98 16.36 45.40 24.00 32.00

CARICO DI PROGETTAZIONE

CARICO A TRAZIONE N
Rd

Profondità  di posa standard [kN] 2.97 5.00 10.67 16.67 25.70 7.94 9.92

Posa  ridotta [kN] 0.59 4.17 6.66 10.91 17.19 4.76 6.35

CARICO A TAGLIO V
Rd

Profondità  di posa standard [kN] 6.00 9.36 14.80 19.68 36.32 32.00 40.00

Posa  ridotta [kN] 1.20 5.94 7.99 10.91 34.37 19.20 25.60

Dati di prestazione di progetto
(-)  il  fallimento  non è decisivo

Dimensione M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Profondità  di posa effettiva h
ef

[mm] 22.00 42.00 32.00 47.00 39.00 59.00 48.00 68.00 65.00 85.00 85.00 105.0 97.00 112.0

CARICO A TRAZIONE

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica N
Rk,s

[kN] 11.83 11.83 21.20 21.20 33.60 36.60 44.80 44.80 82.60 82.60 114.0 114.0 164.1 164.1

Fattore  di sicurezza  parziale γ
Ms

- 1.60 1.60 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.86 2.86 2.86 2.86

CEDIMENTO IN ESTRAZIONE; CALCESTRUZZO NON FESSURATO C20/25

Resistenza  caratteristica N
Rk,p

[kN] 1.50 7.50 7.50 9.00 12.00 16.00 - 25.00 - - 12.00 20.00 16.00 25.00

CEDIMENTO IN ESTRAZIONE

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.68 1.68 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.68 1.68 1.68 1.68

Increasing  factors  for NRd,p - C30/37 Ψ
c

- 1.22 1.22 1.17 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22

Increasing  factors  for NRd,p - C40/50 Ψ
c

- 1.41 1.41 1.32 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41

Increasing  factors  for NRd,p - C50/60 Ψ
c

- 1.55 1.55 1.42 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55

CEDIMENTO DEL CON DEL CALCESTRUZZO

Coefficiente  per calcestruzzo  non fessurato k
ucr,N

- 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.68 1.68 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.68 1.68 1.68 1.68

Spaziatura  di ancoraggio s
cr,N

[mm] 66.00 126.0 96.00 141.0 117.0 177.0 144.0 204.0 195.0 255.0 255.0 315.0 291.0 336.0

Distanza  dal bordo c
cr,N

[mm] 33.00 63.00 48.00 71.00 59.00 89.00 72.00 102.0 98.00 128.0 128.0 168.0 146.0 168.0

ROTTURA DEL CALCESTRUZZO

Distanza  tra  gli  ancoranti s
cr,sp

[mm] 100.0 210.0 160.0 240.0 200.0 300.0 250.0 340.0 320.0 430.0 430.0 560.0 500.0 580.0

Distanza  dal bordo c
cr,sp

[mm] 55.00 105.0 80.00 120.0 100.0 150.0 125.0 170.0 160.0 215.0 215.0 280.0 250.0 290.0

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.68 1.68 1.20 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.68 1.68 1.68 1.68
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Dati di prestazione di progetto
Dimensione M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

CARICO A TAGLIO

CEDIMENTO ACCIAIO

Resistenza  caratteristica senza  braccio  di
leva

V
Rk,s

[kN] 8.04 8.04 11.70 11.70 18.50 18.50 24.60 24.60 45.40 45.40 61.25 61.25 88.25 88.25

Fattore  di duttilità k
7

- 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Resistenza  caratteristica con braccio  di leva M
Rk,s

[Nm] 12.62 12.62 22.00 22.00 45.00 45.00 72.00 72.00 180.0 180.0 323.9 323.9 564.5 564.5

Fattore  di sicurezza  parziale γ
Ms

- 1.33 1.33 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2.38 2.38 2.38 2.38

CEDIMENTO DEL CALCESTRUZZO

Fattore k - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CEDIMENTO DEL BORDO DEL CALCESTRUZZO

Lunghezza  effettiva  dell'ancorante ℓ
f

[mm] 22.00 42.00 32.00 47.00 39.00 59.00 48.00 68.00 65.00 85.00 85.00 105.0 97.00 112.0

Diametro  dell'ancorante d
nom

[mm] 6.00 6.00 8.00 8.00 10.00 10.00 12.00 12.00 16.00 16.00 20.00 20.00 24.00 24.00

Fattore  di sicurezza  dell'installazione γ
inst

- 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

[Italian]:  The use of the reduced  embedment  depth M8 and M10 is restricted  to anchoring  statically  indeterminate  structural  compo­
nents.

Dati logistici

Codice Prodotto

Ancorante Quantità [pz] Peso [kg]

Codici a barre
Diametro

[mm]
Lunghezza

[mm]
Scatola Imballo Pedana Scatola Imballo Pedana

R-XPTIIA4-06050/10 6 50 100 100 16000 1.27 1.27 233.0 5906675100081

R-XPTIIA4-06055/10 6 55

R-XPTIIA4-06085/25 6 85 100 100 16000 1.84 1.84 324.6 5906675100104

R-XPTIIA4-06100/40 6 100 100 100 16000 2.0 2.0 346.8 5906675492254

R-XPTIIA4-08060/10
1) 8 60 100 100 16000 2.6 2.6 445.8 5906675047232

R-XPTIIA4-08065/15
1) 8 65 100 100 16000 2.7 2.7 462.0 5906675426488

R-XPTIIA4-08075/10
1) 8 75 100 100 16000 3.1 3.1 519.6 5906675047249

R-XPTIIA4-08085/20
1) 8 85 100 100 16000 3.4 3.4 570.8 5906675047256

R-XPTIIA4-08095/30
1) 8 95 100 100 12000 3.7 3.7 473.9 5906675047263

R-XPTIIA4-08105/40
1) 8 105 100 100 12000 4.0 4.0 511.3 5906675047270

R-XPTIIA4-08115/50
1) 8 115 100 100 12000 4.3 4.3 548.8 5906675047287

R-XPTIIA4-10065/5 1) 10 65 50 50 8000 2.4 2.4 409.8 5906675047294

R-XPTIIA4-10080/20
1) 10 80 50 50 8000 2.8 2.8 470.6 5906675047300

R-XPTIIA4-10095/15
1) 10 95 50 50 8000 3.1 3.1 529.7 5906675047317

R-XPTIIA4-10115/35
1) 10 115 50 50 6000 3.7 3.7 470.3 5906675047324

R-XPTIIA4-10130/50
1) 10 130 50 50 8000 4.0 4.0 670.2 5906675047331

R-XPTIIA4-10140/60
1) 10 140 50 50 8000 4.2 4.2 708.7 5906675047348

R-XPTIIA4-12080/5 1) 12 80 50 50 8000 4.1 4.1 684.1 5906675047355

R-XPTIIA4-12100/5 1) 12 100 50 50 8000 4.8 4.8 799.1 5906675047362

R-XPTIIA4-12115/20
1) 12 115 50 50 6000 5.4 5.4 676.8 5906675324548

R-XPTIIA4-12120/25
1) 12 120 50 50 6000 5.6 5.6 696.0 5906675426464

R-XPTIIA4-12125/30
1) 12 125 50 50 6000 5.8 5.8 720.5 5906675047379

R-XPTIIA4-12150/55
1) 12 150 50 50 4000 6.7 6.7 562.2 5906675047386



ANCORANTI MECCANICI

www.rawlplug.com 6

Dati logistici

Codice Prodotto

Ancorante Quantità [pz] Peso [kg]

Codici a barre
Diametro

[mm]
Lunghezza

[mm]
Scatola Imballo Pedana Scatola Imballo Pedana

R-XPTIIA4-12180/85
1) 12 180 50 50 4000 7.8 7.8 652.1 5906675047393

R-XPTIIA412200105
1) 12 200 50 50 4000 0.41 0.41 63.0 5906675508672

R-XPTIIA4-16125/5 1) 16 125 25 25 4000 5.3 5.3 875.6 5906675047409

R-XPTIIA4-16140/20
1) 16 140 25 25 4000 5.8 5.8 956.9 5906675047416

R-XPTIIA4-16150/30
1) 16 150 25 25 4000 6.1 6.1 1009.8 5906675047430

R-XPTIIA4-16180/60
1) 16 180 25 25 3000 7.1 7.1 886.1 5906675047447

R-XPTIIA416220/100
1) 16 220 25 25 3000 0.21 0.21 55.5 5906675424859

R-XPTIIA4-20125/5 20 125 25 25 3000 8.5 8.5 1048.7 5906675100241

R-XPTIIA4-20160/20 20 160 25 25 2000 10.4 10.4 857.9 5906675100364

R-XPTIIA4-20200/60 20 200 10 10 1200 5.0 5.0 631.4 5906675100401

R-XPTIIA4-20300/16 20 300 10 10 800 7.1 7.1 599.6 5906675100418

R-XPTIIA4-24260/10 24 260 10 10 1200 9.5 9.5 1168.6 5906675100432

1)	 ETA  17/0782


