ANCORANTI CHIMICI

I°RAWLPLUG®

R-STUDS BARRE METRICHE FILETTATE, ACCIAIO CLASSE 5.8.

Barra Filettata con attacco esagonale in acciaio zincato classe 5,8 per utilizzo con re-
sine.

Informazioni sul prodotto
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Caratteristiche e vantaggi

» Ancoranti chimici ad alte prestazioni per ca-
richi elevati

* ldeale per l'utilizzo di guaine retinate in ma-
teriali si supporto forati

* In alcuni casi puo essere post-installato at-
traverso l'elemento fissato (consultare il se-
rvizio tecnico).

» Testa con attacco esagonale per l'utlizzo
della chiave dinamometrica

» Possibilita di rimozione della barra in caso di
applicazione con inserti filettati internamen-
te

Guida all'installazione
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Applicazioni

Ringhiere e corrimano
Rinforzi, supporti
Barriere

Scaffali

Consoole

Rotaie

Elementi per infissi
Impalcature

Macchinari

Facciate

Sistema Copy-eco
Guide per cavi

Facciate continue
Puntelli per casseforme
Lampioni

Ringhiere di protezione
Segnali stradali

. Forare del diametro e profondita richesta per l'utilizzo di barre filettate.

. Pulire il foro con un soffietto manuale o con uno scovolino

. Se richiesto inserire la bussola retinata nel foro.

. Riempire il foro con la resina necessaria al livello di riempimento raccomandato. (Seguire le istruzioni relative a questo

. Insrire la barra filettata lentamente e co un movimento rotatorio, fino a quando non si é raggiunta la profondita richiesta
. Non spostare l'elemento di fissaggio fino a quando non é strascorso il tempo di polimerizzazione della resina

7. Applicare l'elemento da fissare e stringere il dado alla coppia di serraggio richiesta
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Informazioni sul prodotto
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Ancorante

Dimensio-
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R-STUDS-08110 110 52 4 9
M R-STUDS-08160 160 102 54 9
R-STUDS-10130 10 130 58 - 12
M10 R-STUDS-10170 10 170 98 38 12
R-STUDS-10190 10 190 118 58 12
R-STUDS-12160 12 160 73 1 14
R-STUDS-12190 12 190 103 31 14
M12 R-STUDS-12220 12 220 133 61 14
R-STUDS-12260 12 260 173 101 14
R-STUDS-12300 12 300 213 141 14
R-STUDS-16190 16 190 75 - 18
R-STUDS-16220 16 220 105 9 18
M16 R-STUDS-16260 16 260 145 49 18
R-STUDS-16300 16 300 185 89 18
R-STUDS-16380 16 380 265 169 18
R-STUDS-20260 20 260 117 = 22
M20 R-STUDS-20300 20 300 157 37 22
R-STUDS-20350 20 350 207 87 22
M24 R-STUDS-24300 24 300 128 - 26
M30 R-STUDS-30380 30 380 166 = 32

Dati logistici

Codice Prodotto Codici a barre
Diamet Lunghezza
Pedana Peda
[mm] [mm]
8 500

R-STUDS-08110 110 10 4000 0.43 21.6 202.8 5906675127477
M8 R-STUDS-08160 8 160 10 150 4200 0.61 9.1 284.1 5906675234649
R-STUDS-10130 10 130 10 300 9000 0.77 231 7239 5906675127484
M10 R-STUDS-10170 10 170 10 10 4200 1.01 1.01 453.4 5906675234663
R-STUDS-10190 10 190 10 10 9000 1.09 1.09 1014.6 5906675234670
R-STUDS-12160 12 160 10 120 5040 1.45 17.4 760.8 5906675127491
R-STUDS-12190 12 190 10 120 5760 1.57 18.8 931.4 5906675234694
M12 R-STUDS-12220 12 220 10 120 5760 1.77 213 1051.2 5906675234700
R-STUDS-12260 12 260 10 90 4050 21 19.0 883.3 5906675234717
R-STUDS-12300 12 300 10 10 4500 2.4 2.4 1110.0 5906675234731
R-STUDS-16190 16 190 10 10 3600 2.8 2.8 1049.2 5906675130903
R-STUDS-16220 16 220 10 10 2880 3.3 3.3 975.8 5906675234748
M16 R-STUDS-16260 16 260 10 10 1920 3.8 3.8 760.9 5906675234755
R-STUDS-16300 16 300 5 5 270 2.2 2.2 148.3 5906675234762
R-STUDS-16380 16 380 1 40 1320 0.57 23.0 787.9 5906675234779
R-STUDS-20260 20 260 5 5 1600 29 29 964.1 5906675234786
M20 R-STUDS-20300 20 300 5 5 870 35 3.5 632.4 5906675379463
R-STUDS-20350 20 350 2 2 1.57 1.57 5906675324883
M24 R-STUDS-24300 24 300 2 2 1000 2.0 2.0 1004.0 5906675260433
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Dati logistici

Ancorante Quantita [pz] Peso [kg]

Codice Prodotto N Codici a barre
Diametro | Lunghezza
Pedana Pedana
[mm] [mm]
30 380 2 2 500 3.9 3.9

M30 R-STUDS-30380 1011.5 5010445001611
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