
[Lithuanian]: JUNCTION

T-LC-60 Alavo švino lydmetalis 1 kg

Universalus alavo lituoklis su geromis litavimo savybėmis

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Lydmetalio,  kuriame  yra  60% alavo  (Sn)  ir 40% švino  (Pb),  ir 8,65 g / cm3 tankio  specifikacija  užtikrina  suvirinimo  stiprumą  ir lank­
stumą.

•	 185-190 ° C lydymosi  temperatūra  leidžia  ją naudoti  su daugeliu  rinkoje  esančių  litavimo  pistoletų
•	 320-420C darbinė  temperatūra  užtikrina,  kad jungtis  gali  būti  naudojama  esant  aukštai  temperatūrai

[Lithuanian]: Applications

•	Skirtas  plieno,  vario  ir žalvario  komponentų  minkštam  litavimui
•	Naudojamas  smulkiems  komponentams  ir elektros  inžinerijos  pramonėje  komponentų  litavimui,  taip  pat komponentų  litavimui  iš ala­

vo, alavo,  kadmio,  cinko  ir sidabro.

[Lithuanian]: Equipment

•	Apytiksl.  15,5 lazdelės  iš alavo  švino  litavimui  vienoje  pakuotėje  (5 kg)

[Lithuanian]: Users

•	Stogdengiai
•	Elektrikai
•	Santechnikai
•	Montuotojai
•	DIY  entuziastai



[Lithuanian]: JUNCTION

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė Vieneto pakuotė Vienetinė paku­
otė Sudėtinė pakuotė Dėžės svoris Išorinis svoris EAN

[kg] [vnt.] [vnt.] [kg] [kg]

T-LC-60 5 5 5 5.1 5.1 5906675962573

[Lithuanian]: Warnings

•	 [Lithuanian]:  Always  use eye protection
•	 [Lithuanian]:  Always  use gloves
•	 [Lithuanian]:  Always  use dust  mask


