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RT-GS-G Klijų juostelės su blizgučiais

Kijai su blizgučiais dekoravimui ir floristikai

Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai
•	 12 mm skersmens  klijai   tinkami  nuodoti

su daugeliu  rinkoje  esančiais  pistoletių

•	 Trumpas  sustingimo  laikas  (30–35 se
kundės),  užtikrina  greitą  darbų  eigą

•	 100 mm ilgis  padeda  klijuoti  sunkiai  prie
inamas  vietas

•	 Neskleidžia  kvapo

•	 Sidabriniai  ir auksiniai  klijai  su blizgučiais
pritaikomi  daugelyje  sričių,  susijusių  su
dekoravimu

•	 Atsparumas  0 ° C temperatūrai  leidžia  ve
ikti  esant  žemai  temperatūrai

•	 170 - 210 ° C darbinė  temperatūra

Suderinami
gaminiai
•	 RT-GG-055  Kliju  pistoletas

55W

•	 RT-GG-080  Universalus  klijų
pistoletas80W

•	 RT-GG-180  Profesionalus  klijų
pistoletas  180W

Naudojimas
•	 Klijų  lazdelė  su blizgučiai  de

koratyviniams  ir floristikos
darbams

Pagrindo medžia

ga
•	 [Lithuanian]:  Jewellry

•	 [Lithuanian]:  Paper

•	 [Lithuanian]:  Fabric
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Logistikos duomenys

Rodyklė
Klijų dydis Ilgis Kiekis Dėžės svoris Išorinis svoris

EAN
[mm] [mm] [vnt] kg kg

RT-GS-G1 12 100 12 0.14 5.40 5906675145891


