
POMIAROWE

MN-81-02 MIARA ZWIJANA MODECO

Miara zwijana II klasy dokładności z powloką nylonową i trzema nitami mocującymi

Cechy i zalety

•	 Miara  spełnia  warunki  norm UE wg II  klasy  dokładności  (błąd  pomiarowy  może wynosić  +/-0,7mm na 2 m)
•	 Taśma  miernicza  w kolorze  srebrnym  jest  dobrze  widoczna  podczas  pomiarów
•	 Specjalna  dodatkowa  powłoka  na taśmie  przedłuża  jej  żywotność  i redukuje  możliwość  jej  ścierania
•	 Trzy  nity  mocujące  zaczep  mierniczy  trwale  i pewnie  łączą  zaczep  z taśmą
•	 Gumowana  obudowa zwiększa  odporność  na wstrząsy

Zastosowanie

•	Miara  zwijana  to jedno z podstawowych  narzędzi  każdego  majsterkowicza  i budowlańca.  Jest  niezastąpiona  przy  większości  prac
budowlano-remontowych

Użytkownicy

•	Dekarze
•	Drogowcy
•	Stolarze
•	 Instalatorzy
•	Majsterkowicze
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[m] [mm] [szt] [szt] [kg] [kg]

MN-81-023 3 16 1 12 0.19 2.3 5906675415000

MN-81-025 5 25 12 72 3.5 20.9 5906675325064

MN-81-028 8 25 6 48 2.4 19.4 5906675415017

MN-81-030 10 25 6 48 2.9 23.0 5906675415031


