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R-RPP-MORTAR Polyuretan murbruk

Installationsguide

Tunt murbruk av polyuretan

Produktinformation

Användningsområden
•	 Perfekt  för småhus,  parhus  ; industribyggna­

der
•	 Lämplig  för att  bygga  inre  och yttre  väggar
•	 Dedikerad  både för bärande  väggar  och skil­

jeväggar
•	 Lämplig  för block  i TLMB-dimensionsklass  til­

lverkad  av autoklaverad  luftbetong,  keramisk
ihålig  och silikatblock,  med lämpliga  lösningar
för denna typ av högdimensionella  toleranser

Fördelar och egenskaper
•	 Energieffektivitet  - minskning  av vär­

meutsläpp  genom köldbryggor  (λ  ≤0,036)
•	 Hållbarhet  - höga mekaniska  egenskaper,  ela­

sticitet, bindningsstyrka
•	 Dryg  - upp till  12 kvadratmeter  vägg från  en

burk
•	 Förlängd  byggsäsong  - appliceringstempera­

tur ned till  -5 ° C
•	 Sparar  pengar  och tid - snabbare  byggnadsar­

beten,  mindre  verktyg  och material
•	 Enkelt  och rent  arbete  - produkt  redo att  ap­

pliceras,  inget  avfall,  inget  damm, lätt  och smi­
dig

Underliggande material
Godkänd att användas i:
•	 Lättbetongblock  i TLMB  tolerans
•	 Keramiska  hålstenar  i TLMB  kvalitet
•	 Silikatblock  i högdimensionell  toleransklass

TLMB

Går också att använda i:
•	 Lättbetongblock
•	 Betong
•	 Tegel
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1.	Det första  lagret  av väggen  måste  monteras  med användning  av traditionell  murbruk  för att  exakt  plana  ut ytan.
Använd  skyddshandskar.  Arbetsytorna  måste  vara  fria  från  damm, skräp  och andra  material  som kan försämra
vidhäftningen.  Fukta  arbetsytan  med vatten  med en borste  eller  spray.  Skaka  burken  kraftigt  (30 sekunder).

2.	Optimal  burktemperatur  är + 20 ° C. Appliceringstemperatur  från  -5 ° C till  +30 ° C. Fäst  applikatorpistolen  och håll
burken  upp och ner under appliceringen.

3.	Applicera  murbruk  med en sträng  i mitten  av block  med en bredd på 12 cm eller  två  parallella  strängar  för block  med
en bredd som överstiger  12 cm. Applicera  murbruk  på den långa  sidan  av blocket  och håll  3 cm avstånd  från  sidokan­
ten till  strängen  med erforderlig  diameter  3 cm för kolsyrat  betongblock  eller  sträng  med erforderlig  diameter  5 cm
för ihåliga  keramiska  och silikatblock.  Block  ska  monteras  på applicerat  bruk  inom 3 minuter.  Monterat  block  ska
pressas  något  för att  få tunn slits  jämnt  fördelad  på blockytan.  För att  uppnå önskad  noggrannhetsposition  bör bloc­
ken planas  ut. Block  kan korrigeras  horisontellt  inom 3 minuter  med upp till  0,5 cm utan att  lossa  dem från  väggen.
Stabilisera  blocken  med en gummihammare.

4.	Block  kan inte  tas  bort  från  väggen.  Om du tar  bort  blocket  krävs  att  nya murbruk  används.  För att  eliminera  kuld­
bryggor  och öka väggarnas  hållbarhet  och motstånd,  bör mortel  appliceras  även  på blockens  vertikala  ytor,  i hörn
och anslutning  mellan  skiljeväggar.

5.	Om det stannar  längre  än fem minuter,  torka  av munstycket  med rengöringsmedel  för skumapplikatorn.  När du har
tagit  bort  applikatorpistolen  från  burken,  torka  av munstycket  och pistolen  (inre  och yttre  ytor)  med ett  rengöring­
smedel.

Ungefärlig åtgång
[Swedish]:  Mortar  yield  from one 750 ml can

[Swedish]: General informationThe width of the masonry blockRecommended number of beadsHorizontal application [m2] up to 12 cm1 10 -12wider than 12
cm2 5 - 8

[Swedish]: Detailed informationMaterialType of application / Number of beadsHorizontal application [m2] Vertical and horizontal application [m2]Aerated
concrete blockblock up to 12 cm width/1108block over 12 cm width/24,83Ceramic hollow blockblock up to 12 cm width/1 10 - 12 7 - 8block over 12 cm width/2 5

Teknisk data
Parameter Värde Metoder

Montagetemperatur [°C] 5÷30

Burktemperatur [°C] 5÷30 (optimum  20)

Självhäftande  prestanda [m2] max. 12

Färg - [Swedish]:  light  grey

Tid tills  det bildas  skinn [min] 5÷12 20°C, RH 50%

Öppen tid [min] 3÷10 20°C, RH 50%

Full  härdningstid [h] 24

Vattenabsortion  efter  24 timmar [%] 0,3 PN-EN  1609:1999

Värmeresistence  (vid  härdning) [°C] -50÷100

Värmekonduktivitet [W/mK] [Swedish]:  ≤0,036

Dimensionstolerans  - längd [%] ±2

Dimensionstolerans  - bredd [%] ±2

Dimensionstolerans  - tjocklek [%] ±4

Förberedelse  av lösningen - Aceton  före  härdning [Swedish]:  Cleaner  RPC-0500

Densitet [kg/m 3] 20÷22

Volym [ml] 750

Dragstyrka [kPa] 200÷300 [Swedish]:  silicate  brick

Dragstyrka [kPa] 100÷200 [Swedish]:  ceramic  hollow  block

Dragstyrka [kPa] 200÷400 [Swedish]:  aerated  concrete  block

Parameter Värde

Hållbarhetstid [månad] 15

Lagringsförhållanden -

sluten  förpackning,  vertikalt  läge

lagringstemperatur:  + 5 ° C till  + 35 ° C, helst  rumstemperatur

torr,  sval  och väl  ventilerad  plats  från  direkt  solljus  och andra  värme-  och antänd­
ningskällor

Förvaring  av produkten  under andra  förhållanden  än rekommenderat,  kan förkorta
livslängden  med upptill  3 månader
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Kommersiell produktdata

Artikel Färg Volym [ml]

Kvantitet (st) Vikt (kg)

EAN-kod
Låda

Ytterför­
packning

Pall Låda
Ytterför­
packning

Pall

R-RPP-MORTAR
[Swedish]:
light  grey

750 12 12 672 9.1 9.1 536.7 5906675388021


