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RPP-FIX-60S Express polyuretanlim

1.	 Använd  skyddshandskar.  Se till  att  ytorna  är fria  från  damm, smuts,  kalk  eller  fett.  Om väggytan  är smutsig  måste  den grundas.

2.	 Innan  användandet  bör du se till  att  burkstemperaturen  är över  noll  (optimalt  + 20 ° C). Appliceringstemperatur  från  + 5 ° C upp till  + 30 ° C.

3.	 Skaka  burken  kraftigt  i 30 sekunder  för att  komponenterna  ska  blandas  korrekt  .

4.	 Skruva  på pistolen  på burken.  Håll  burken  upp och ner under appliceringen.

5.	 Fukta  ytorna  med vatten  före  applicering.

6.	 Fyll  gliporna  nerifrån  och upp, sicksackrörelse,  växlande  från  en vägg till  en annan.  Fyll  gliporna  till  cirka  60% volym.  Max.  bredd 3-4 cm. Bredare  glipor  bör ap­
pliceras  efter  härdning  av föregående  skikt.  Varje  lager  bör fuktas  med vatten  med hjälp  av en sprayflaska.

7.	 Efter  fullständig  härdning,  skär  bort  överflödigt  skum med en kniv  och skydda  det mot UV-exponering  genom att  belägga  med gips,  färg,  akryl  eller  silikon.

8.	 Om arbetet  stannar  upp längre  än fem minuter,  torka  av munstycket  med rengöringsmedel  för skumapplikatorn.

9.	 När du har tagit  bort  applikatorpistolen  från  burken,  torka  av munstyckets  och pistolens  (inre  och yttre  ytor)  med ett  rengöringsmedel.

Installationsguide

[Swedish]: Professional fast foam adhesive with high adhesion to many materials
and substrates

Produktinformation

Användningsområden
•	 [Swedish]:  Installation  of plasterboards  and

OSB boards  for walls  and floors
•	 [Swedish]:  For bonding  expanded  polystyrene

boards  (EPS),  extruded  polystyrene  boards
(XPS)  and polyurethane  rigid  foam boards
(PUR)

•	 [Swedish]:  Insulation  of containters  or gara­
ges

•	 [Swedish]:  Filling  gaps in thermal  insulation
•	 [Swedish]:  Fastening  of ceramic  blocks,  aera­

ted concrete  blocks  and silicate blocks
•	 [Swedish]:  Installation  of window sills  and sta­

irs
•	 [Swedish]:  For bonding  decorative  elements,

coffers,  floor  moldings

Fördelar och egenskaper
•	 [Swedish]:  Initial  tack  after  60 seconds
•	 [Swedish]:  Mechanical  anchoring  after  2h
•	 [Swedish]:  Complete  hardening  time after  24h
•	 [Swedish]:  Wide range  of applications
•	 [Swedish]:  Excellent  adhesion  to common con­

struction  materials
•	 [Swedish]:  Easy  and convenient  application

Underliggande material
Lämplig att användas i
•	 Polystyrenskivor  (EPS)
•	 Gipsskivor
•	 PVC
•	 Tunnplåt  och tunnplåtsreglar
•	 Pressade  Polystyrenskivor  (XPS)  isolerskivor
•	 Oriented  Strand  Board
•	 Mineralullsskivor
•	 Trä
•	 Fulltegel
•	 Betong
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Teknisk data
Parameter Värde Metoder

Montagetemperatur [°C] +5 ÷ +30

Burktemperatur [°C] 20

Färg - [Swedish]:  Light  yellow

Justertid [min] 3

Tid tills  det bildas  skinn [min] 2-4 23°C, RH 50%

Full  härdningstid [h] 24

Förberedelse  av lösningen - Aceton  före  härdning [Swedish]:  Cleaner  RPC-0500

Brandklass - B3 DIN 4102

Värmeresistence  (vid  härdning) [°C] -50 ÷ +90

Värmekonduktivitet [W/mK] [Swedish]:  0,036

Volym [ml] 750

Densitet [g/cm 3] 1,85

Parameter Värde

Hållbarhetstid [månad] 12

Lagringsförhållanden -

sluten  förpackning,  vertikalt  läge

lagringstemperatur:  + 5 ° C till  + 35 ° C, helst  rumstemperatur

torr,  sval  och väl  ventilerad  plats  från  direkt  solljus  och andra  värme-  och antänd­
ningskällor

Förvaring  av produkten  under andra  förhållanden  än rekommenderat,  kan förkorta
livslängden  med upptill  3 månader

Kommersiell produktdata

Artikel Färg Volym [ml]

Kvantitet (st) Vikt (kg)

EAN-kod
Låda

Ytterför­
packning

Pall Låda
Ytterför­
packning

Pall

RPP-FIX-60S
[Swedish]:

Light  yellow
750 12 12 672 10.8 10.8 634.8 5906675468853


