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[Swedish]: R-WW90II-XL1 Gwoździarka gazowa
do drewna - Rawlcase

Gasdrivet verktyg för stomresning

Certifikat

Produktinformation

Fördelar och egenskaper
•	 Spiklängder  mellan  50-90 mm ger många

montagemöjligheter

•	 Batteri  med litium  teknologi  tillsammans
med låg energiförbrukning  ger lång
användning  utan laddning

•	 Kompakt  och ergonomisk  design  gör det
möjligt  för användaren  att  uppnå flexibili­
tet  och ett  snabbt  arbete

•	 Minskade  driftstopp  ger bra totalekonomi

•	 Magasinet  laddas  bakifrån  och rymmer  60
spikar.  Lätt  att  ladda  och spärren
säkerställer  att  spikar  inte  kan ramla  ur

•	 Ställbar  bälteskrok  ger säker  förvaring
mellan  skotten

•	 Förenklad  djupjustering  ger snabb och en­
kel  justering

•	 Sekventiell  avfyrning  för max säkerhet

Set inkluderar
•	 R-WW90II  Gasdriven  stom­

pistol

•	 1 batterier

•	 Laddare

•	 Nätadapter

•	 Användarmanual

Motsvarande
produkter
•	 R-DRK-V  pappersbandad  spik

med gas

•	 R-DPG-V  pappersbandad  spik
med gas

•	 R-DRG-V  pappersbandad  spik
med gas

Användningsom­

råden
•	 För installationer  i träindu­

strin

•	 Installation  av läkt  och papp
i takkonstruktion

Underliggande

material
•	 Trä

•	 Plywood

•	 Träfiberskivor

•	 Trä
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Kommersiell produktdata

Artikel

Pro­
duktlängd Basmate­

rial

Dimensio­
ner Typ av ga­

spatron

VIKT
Magasin­
kapacitet

Batteri­
laddning Skott per

laddning

Ljudnivå Vikt låda
Vikt yt­
terför­

packning EAN

[mm] [mm] [kg] [spik] [h] [dB] kg kg

R-WW90II-XL1 50 - 90 Trä
367 x 372

x 108
GP6 3.8 60 2 8000 94 9.40 9.40

59066754
92438


