
Електроінструмент

MN-91-139 Викрутка ударна 18В 180 НМ

Ударний гвинтоверт сумісний з акумуляторами системи Modeco  18V, призначений
для закручування шурупів і болтів

Особливості та переваги

•	 Електричний  інструмент,  сумісний  з батареями  Modeco  System  18V
•	 1/4 "шестигранний  тримач  для  насадок
•	 Ергономічно  розміщений  правий  / лівий  перемикач  дозволяє  комфортно  і швидко  перемикатися  між  вкручуванням  і

відкручуванням
•	 Електронний  захист  зупиняє  пристрій  у випадку  блокування  шпинделя
•	 Світлодіод  підсвічує  робоче  місце
•	 Ручка  для  підвішування  викрутки  на ремінні  полегшує  роботу  в місцях,  де  неможливо  поставити  пристрій.
•	 Він  може  бути  встановлений  на правій  або лівій  стороні  пристрою  для  правші  та  лівші
•	 Прогумована,  профільована  ручка  збільшує  зчеплення  та  комфорт  роботи
•	 Зручна  та  легка  конструкція  зменшує  втому  під  час  тривалої роботи  та  забезпечує  комфортну  роботу  однією  рукою
•	 Металевий  корпус  редуктора  полегшує  відведення  тепла  та  збільшує  термін  служби  пристрою

Використання

•	Призначений  для  вкручування,  серед  іншого  болтів  та  шурупів

Обладнання

•	 [Ukrainian]:  MN-91-139  Cordless  impact  driver  18V; 180NM
•	 [Ukrainian]:  Belt  strap
•	 [Ukrainian]:  User  manual
•	 [Ukrainian]:  Carton  box

Користувачі

•	Монтажники
•	Мережі  типу  DIY
•	Механіки
•	Електрики
•	Теслі



Електроінструмент

Товар пов'язаний

•	MN-91-130  Акумулятор  18В 1,5A-год
•	MN-91-131  Акумулятор  18В 2A-год
•	MN-91-132  Акумулятор  18В 3A-год
•	MN-91-133  Акумулятор  18В 4A-год
•	MN-91-135  Зарядний  пристрій  18В, 2,4А
•	MN-91-136  Дриль-Викрутка  18В 22 НМ
•	MN-91-137  Дриль-Викрутка  18В 40 НМ
•	MN-91-138  Дриль-Викрутка  ударна  18В 40 НМ
•	MN-91-140  Ударний  ключ  18В 350НМ
•	MN-91-141  Перфоратор  18В SDS-PLUS  0,9 Дж
•	MN-91-142  Перфоратор  18В SDS-PLUS  1,2 Дж
•	MN-91-143  Кутова  шліфувальна  машина  18В, 115мм
•	MN-91-144  Дискова  пила,  18В, 165мм
•	MN-91-146  Лобзик  18В SUW 80 мм
•	MN 91-147 Пила  шаблева  18В, 20 мм
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MN-91-139 18 180 1/4"  HEX 0 - 2800 0 - 3600 M12

Застереження

•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  органів  слуху  (протишумові  навушники,  беруші)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  очей  (окуляри,  захисні  окуляри  або захисні  шоломи)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  рук  (рукавиці)
•	 Прочитайте  інструкцію  з обслуговування


