
БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

MN-88-03  Крейда будівельна profi

Будівельна крейда, стійка до води

Особливості та переваги

•	 Відповідна  твердість  забезпечує  високу  ефективність  навіть  для  пористих  поверхонь
•	 Спеціальний  хімічний  склад  забезпечує  чудову  адгезію  та  видимість
•	 Крейда  покрита  воском,  не залишає  бруду  на руках

Використання

•	Призначена  для  маркування  на таких  поверхонь  як  : бетон,  цегла, дерево  та  ін.

Користувачі

•	Покрівельники
•	Мережі  типу  DIY
•	Каменярі
•	Столяри
•	Плиточники



БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Технічні дані

Індекс Довжина Довжина Упаковка
індивідуальна

Збірна
упаковка

Вага упаковки
індивідуальн

ої

Вага упаковки
збірної EAN

[мм] [мм] [шт.] [шт.] [кг] [кг]

MN-88-032 120 12 432 0.26 9.5 5906757271142

MN-88-033 120 12 432 0.26 9.5 5906757900219

MN-88-034 120 12 432 0.26 9.5 5906757900226

MN-88-035 120 12 432 0.26 9.5 5906757900233

MN-88-036 120 12 432 0.26 9.5 5906757000933

Застереження

•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  очей  (окуляри,  захисні  окуляри  або захисні  шоломи)


