
Диски відрізні та шліфувальні

MN-68-95 Диски випуклі для шліфування бетону

Випуклі диски, тип 27, із вдавленим центром, призначені для шліфування каменю

Особливості та переваги

•	 Високоякісний  карбід  кремнію  забезпечує  тривалий  термін  використання
•	 Бакеліт,  армований  сіткою,  збільшує  міцність  дисків  при високих  обертах
•	 Абразивне  зерно розміром  24 збільшує  швидкість  шліфування  бетону
•	 Твердість  диска  R (напівтвердий)  збільшує  швидкість  шліфування

Використання

•	Для  подрібнення  каменю,  цегли  та  легкого  бетону
•	Призначений  для  використання  з кутовими  шліфувальними  машинами

Користувачі

•	Каменярі
•	Мулярі
•	Автогрейдери
•	Монтажники
•	Мережі  типу  DIY



Диски відрізні та шліфувальні

Товар пов'язаний

•	MN-93-004  Кутова  шліфмашина  125 мм, 900 Вт
•	MN-93-011  Кутова  шліфмашина  230 мм, 2300 В
•	MN-93-021  Кутова  шліфмашина  115 мм, 600 Вт
•	MN-93-022  Кутова  шліфмашина  125 мм, 900 Вт
•	MN-93-023  Кутова  шліфмашина  125 мм, 1010 Вт
•	MN-93-025  Кутова  шліфмашина  30 мм, 2300 Вт
•	MN-93-034  Кутова  шліфмашина  125 мм, 1200 Вт
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[мм] [мм] [мм] [шт.] [шт.] [кг] [кг]

MN-68-951 * 115 22.23 6 25 100 3.2 12.7 5906757904811

MN-68-952 125 22.23 6 25 100 3.7 14.9 5906757904828

MN-68-953 * 180 22.23 6 50 600 15.7 188.4 5906757904835

MN-68-955 * 230 22.23 6 25 50 13.1 26.1 5906757904842

Продукт знятий з продажу

Застереження

•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  очей  (окуляри,  захисні  окуляри  або захисні  шоломи)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  рук  (рукавиці)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  органів  дихання  (маски)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  органів  слуху  (протишумові  навушники,  беруші)
•	 Завжди  використовуйте  захисний  одяг  (комбінезон,  куртка)
•	 Максимальна  робоча  швидкість  шліфувальної  машини  - 80 м / с


