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KEM-PSF

Універсальний хімічний анкер на основі поліестерової смоли без стиролу для
більшості основ

Інформація про продукт

Інструкція до монтажу

Особливості та переваги
• Широкий спектр застосування в діапазоні

середніх навантаження
• Ідеально підходить для застосування там,  де

не підходять звичайні анкери
• Легке дозування завдяки запатентованій

системі самовідкривання з використанням
ручного або пневматичного пістолета

• Можливість використання стандартного
силіконового пістолета

• Підходить для багаторазового використання.
Продукт, частково використаний, можна
використовувати повторно після установки
нової насадки для змішування

• Може використовуватись в отворах різної
глибини

• Доступні у  стандартній, зимовій та літній
версіях

Застосування
• Ворота
• Віконні елементи
• Навіси
• Сантехнічне обладнання
• Огорожі, перила
• Поручні
• Кронштейни
• Драбини
• Коробки для кабелю

Основи
Схвалено для використання
в:
• Бетон
• Бетонні блоки
• Пустотіла бетонна плита
• Повнотіла цегла
• Силікатна повнотіла цегла
• Силікатна пустотіла цегла
• Пустотіла цегла
• Цегляні блоки вертикально

перфоровані
• Пустотілі блоки з легкого бетону
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Інформація про продукт
1.	Висвердлити отвір необхідного діаметра та глибини для відповідного розміру шпильки

2.	Повнотілі основи: очистити отвір за допомогою щітки та ручного насосу (повторити 4 рази). Це дуже важливо та
необхідно перед монтажем. Пустотілі основи: вставити в отвір сітчасту втулку

3.	Пустотілі основи - з використанням сітчастих втулок

4.	Розмістити картридж в пістолеті і закріпити дифузор

5.	Розпочинаючи використання нової упаковки, викинути частину смоли до моменту утворення однорідної маси

6.	Наповнити смолою 2/3 отвору, починаючи з його дна.

7.	Пустотілі основи : вставити змішувач в отвір, повільно вводити смолу, починаючи з дна; заповнити отвір на 100%

8.	Повільно, обертальним рухом вставити шпильку. Видалити залишки смоли навколо отвору, залишити в спокої до
моменту застигання.

9.	Додати елемент, що кріпиться, і докрутити до відповідного моменту

Код продукту

Об'єм

Опис / Тип смоли

[ml]

KEM-PSF-175-KOE 175

[Ukrainian]: Styrene Free Polyester ResinKEM-PSF-300-KOE 300

KEM-PSF-410-KOE 410

KEM-PSF-175-KOE-P 175 [Ukrainian]: Styrene Free Polyester Resin (with hang
tab)KEM-PSF-300-KOE-P

300
KEM-PSF-300-KOE-W Низька температкра (Зима) / Швидке висихання,

Поліефірна смола без стиролуKEM-PSF-410-KOE-W 410

K-PDM3-KEM-PSF-175 175 [Ukrainian]: Chemical Anchor Set with threaded rods
and plastic mesh sleevesK-PDL3-KEM-PSF-300

300
KEM-PSF-300-KOECS [Ukrainian]: Styrene Free Polyester Resin

R-STUDS

Розм
ір

Код продукту Анкер Елемент, що кріпиться

Сталь класу 5.8 Сталь класу 8.8 Марка сталі A4

Діаметр Довжина Максимальна товщина
Діаметр
отвору

Максималь
на

товщина
R-STUDS

Максималь
на

товщина
R-STUDS
HYBRID

d L h
nom, 6d

h
nom, 12d

d
f

h
nom, 12d

h
nom, 12d

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

M8
R-STUDS-08110 R-STUDS-08110-88 R-STUDS-08110-A4 8 110 52 4 9 4 4

R-STUDS-08160 - R-STUDS-08160-A4 8 160 102 54 9 54 54

M10

R-STUDS-10130 R-STUDS-10130-88 R-STUDS-10130-A4 10 130 58 - 12 - -

R-STUDS-10170 - - 10 170 98 38 12 38 38

R-STUDS-10190 - - 10 190 118 58 12 58 58

M12

R-STUDS-12160 R-STUDS-12160-88 R-STUDS-12160-A4 12 160 73 1 14 1 1

R-STUDS-12190 - R-STUDS-12190-A4 12 190 103 31 14 31 31

R-STUDS-12220 - - 12 220 133 61 14 61 -

R-STUDS-12260 - - 12 260 173 101 14 101 101

R-STUDS-12300 - R-STUDS-12300-A4 12 300 213 141 14 141 141

M16

R-STUDS-16190 R-STUDS-16190-88 R-STUDS-16190-A4 16 190 75 - 18 - -

R-STUDS-16220 - - 16 220 105 9 18 9 9

R-STUDS-16260 - - 16 260 145 49 18 49 49

R-STUDS-16300 - - 16 300 185 89 18 89 89

R-STUDS-16380 - - 16 380 265 169 18 169 169
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Логістичні дані про продукт

Код продукту Об'єм [мл]

Кількість (шт.) Вага (кг)

Штрих-коди
Упаковка

індивідуальна
Збірна

упаковка
Палета

Упаковка
індивідуальна

Збірна
упаковка

Палета

KEM-PSF-175-KOE 175 10 10 840 3.5 3.5 327.4 5906675028491

KEM-PSF-300-KOE 300 10 10 840 5.8 5.8 520.4 5906675028507

KEM-PSF-410-KOE 410 10 10 560 8.4 8.4 498.9 5906675193342

KEM-PSF-175-KOE-P 175 10 10 840 3.4 3.4 316.4 5906675340722

KEM-PSF-300-KOE-P 300 10 10 840 5.9 5.9 525.3 5906675340715

KEM-PSF-300-KOE
-W

300 10 10 840 5.8 5.8 519.3 5906675064628

KEM-PSF-410-KOE
-W

410 10 10 560 8.4 8.4 498.7 5906675402475

K-PDM3-KEM-PSF-1
75

175 8 8 448 3.8 3.8 241.5 5906675418643

K-PDL3-KEM-PSF-3
00

300 4 4 324 3.2 3.2 287.7 5906675418650

KEM-PSF-300-KOE
CS

300 10 10 840 5.8 5.8 520.4 5906675460857


